
Documentatia unui produs :
jaluzele verticale textile
1.caracteristicile tehnice ale produsului

Produsul JALUZELE VRTICALE este format din urmatoarele componente :

1.sfoara si lant de actionare
2.garnisa din aluminiu cu mecanism de pliere si rotire

3.lamele textile cu suprapunere

4.lantisor distantier inferior

5 unitate de comanda

Actionarea lamelelor se poate face sub forma de translatie de-a lungul sinei sau sub forma de rotatie in jurul axei fiecarei lamele, acestea ramanand tot timpul paralele intre ele

Sfoara de actionare este prevazuta cu un maner din material plastic care are rol si de contragreutate si ea actioneaza mecanismul de translatie. Mecanismul de rotatie al lamelelor este actionat de lantisorul paralel cu sfoara (tot la poz. 1). Atat lantisorul cat si sfoara se monteaza intr-unul din capetele garnisei, intr-o unitate de comanda numerotata cu 5.

Lamelele textile au latime de 127 mm sau 89 mm (dupa diferitele standarde ale fabricilor de textile) si ele pot avea o tesatuta mai fina sau mai deasa, cu impregnari antistatice de consistenta diferita. Deasemenea ele pot fi si rezistente la foc (ignifugate) sau acoperite cu rasina sintetica, care le face foarte usor de intretinut. In partea superioara, lamelele au in tivul lor un umeras prin care se cupleaza la carucioarele garnisei. In partea inferioara, lamelele au o greutate din plasic cu metal, care se cupleaza la lantisorul inferior 4.
Garnisa cu mecanism de actionare este formata dintr-o sina din aluminiu pe care gliseaza carucioarele din material plastic foarte rezistent. De fiecare carucior este agatata cate o lamela textila, prin intermediul unui umeras de plastic. Carucioarele sunt ghidate in interiorul sinei de  un ax metalic care strabate intreaga garnisa de la un capat la celalalt
La unul din capete, garnisa are o unitate de comanda 5 care permite actionarea lamelelor dupa 3 posibilitati : normal (pliere spre unitatea de comanda), opus (pliere in sens opus unitatii de comanda) sau cortina (pliere de la mijloc catre margini a lamelelor)

2.schema produsului
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3.Instructiuni de utilizare si intretinere 
1. Plierea lamelelor (strangerea) se recomanda a se efectua numai in pozitia deschis a acestora, cu suprafata lamelei perpendiculara pe suprafata ferestrei, pentru a nu se uza prematur caile de rulare

2. Se va evita fortarea lamelor cu haine, cutii, ghivece de plante etc. O fereastra nu se va deschide peste jaluzelele inchise (exceptie – cazul ferestrei oscilobatante care nu atinge lamelele

3. Suprapunerile lamelelor trebuie sa aiba tot timpul acelasi sens, in caz contrar doua lamele suprapuse invers nu se vor mai roti

4. Operatia de aspirare curenta a lamelelor textile poate fi executata prin miscari de translatie pe verticala, fara ca acestea sa fie demontate

5. Imbacsirea se poate produce de la fum sau foarte mult praf. In acest caz se recomanda stergerea cu un burete (carpa moale) imbibat in apa sau slaba solutie de detergent neutru, de preferinta lichid

6. La curatare nu se folosesc inalbitori sau alte produse pe baza de clor 

7. Pentru perioada de conservare se recomanda strangerea lamelelor la un capat si acoperirea acestora in folie de PVC

8. Se recomanda ca o data pe an sa se procedeze la ungerea mecanismelor de rulare. Se poate folosi pentru aceasta operatie un spray siliconic (cu lamelele pliate la un capat, se pulverizeaza in fanta garnisei, pe toata lungimea acesteia)

9. In cazul unor eventuale renovari ale interioarelor care pot produce mult praf sau moloz, se recomanda atat protectia lamelelor ca la punctul 6 cat si protectia mecanismului de rulare prin astuparea fantei garnisei cu hartie adeziva pentru vopsitorie

10. Pentru spalari grele, la perioade mai lungi (5 – 6 ani) lamelele se demonteaza, se intind pe un plan drept si se curata ca la punctul 4 iar uscarea se face cu lamelele montate, fara stoarcere prealabila 

11. Lamelele trebuie sa fie libere de orice atingere exterioara chiar si in pozitie statica, deoarece, prin fortarea lor (tangenta la o fereastra deschisa, la o planta ornamentala, la un cuier cu haine sau la o alta piesa de mobilier care sa le impiedice rectilinitatea) se pot deteriora atat materialul textil cat si carucioarele din calea de rulare.
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