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Profilele PVC REHAU provenite exclusiv din Germania sunt fabricate la cele mai inalte  standarde calitative.
profilele REHAU din PVC sunt armate cu otel zincat, ceea ce ii permite o statica foarte buna 

· sunt bune izolatoare termice si fonice 

· se reduc pierderile de caldura cu 30 - 40%, crescand temperatura din interior cu cel putin 8 grade C 

· diferite nuante de culori 

· este atestat de certificate tehnice internationale: ISO 9001-2000, ISO 9002, Agrement Tehnic Incerc 

· siguranta si confort in functionare 

· stil compatibil la orice sistem de feronerie 

· economic si durabil 

1. Profil 3 camere (tricameral) BASIC - DESIGN

2. Sistem modern de profile pentru ferestre cu garnitura de fixare 

· Sistem PVC cu 3 camere izolatoare 

· Adancimea de constructie de 60mm 
· Satisface chiar si cele mai exigente pretentii privind izolarea termica si sonora 

· Variante diferite de culori si design 
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Geam termopan
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 Tipuri de geam termopan folosit pentru sistemele din PVC si Aluminiu:

4 : 16 : 4 pentru tamplaria din PVC;
4 : 10 : 4 pentru tamplaria din Aluminiu.

In functie de cererea clientului geamul termopan poate avea urmatoarele tipuri de sticla:

· sticla float clar; 

· sticla float LOW-E cu un coeficient de transfer termic K=1,3 W / mpK. 

· sticla mata; 

· sticla reflexiva intr-o paleta variata de culori; 

· sticla colorata in masa intr-o paleta variata de culori 

· sticla duplex; 

· sticla antiefractie; 

· sticla ornament de diferite tipuri si cu diferite modele 

 

Sprosuri:

La cerere, se pot oferi intr-o gama variata de culori si modele

Avantaje:
bun izolator termic si fonic;
geamul LOW-E asigura o reducere considerabila a consumului de energie, rezultand o reducere substantiala a cheltuielilor cu incalzirea;
aspect placut.

Preturile geamului termopan incepe  de la 15 euro/mp+TVA si este valabil pentru termopan-ul fabricat din sticla float clar 4+16+4 pentru PVC sau 4+12+4 pentru Aluminiu.
In functie de alt model de sticla pretul se modifica.

                             
