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import componente din  Germania, Anglia

  productie in atelier dotat cu linie de executie automata, sistem ELUMATEC - Germania

Conceptul de profile pentru ferestre si usi, produse de, respecta cele mai stricte standarde de calitate certificate de numeroase laboratoare de testare, garanteaza o mai buna etansare impotriva factorilor meteorologici, un nivel superior de antifonare cat si o siguranta mai mare.

De mentionat este faptul ca firma germana produce si un profil economic pentru Europa de Est.

Profil REHAU – import GERMANIA
-culoare white blue (colorat in masa), culoare pt care producatorul are exclusivitate mondiala

-sectiune tricamerala, cu izolare termica K = 1,2 W / MPK, fonica 34 – 37 dB

-profil armat cu otel zincat pt a mari gradul de rigidizare a tamplariei

-densitatea de retetar a profilului = 1,520 KG / DMC

-agrementare internationala ISO 9001,  si  --agrement tehnic in Romania

Feronerie GU – import Germania

-reglabilitate si fiabilitate 

-deschidere basculanta sau oscilobatanta

-permite inchideri in mai multe puncte

-cremoane, silduri, broaste, articulatii

-garantie minim 15 000 cicluri inchis –deschis

Sticla geam termoizolant, import Anglia 

-produs de firma colaboratoare, i

-uzual, geam 4 – 16 – 4, float clear sau low E

-produs de linie automatizata

-optiuni: fumuriu, reflexiv, cu argon etc

Dotari  suplimentare

-glafuri PVC cu rebord interioare sau exterioare

-plase de tantari tip rulou, fixe sau cu balamale spre exterior

-panel PVC in loc de geam, striat, neted, simplu sau cu izolatie poliuretanica

-profile armate pentru legatura unghiulara (rectangulare sau rotunde)

-sprosuri ornamentale de insertie in geamul termopan

-jaluzele verticale, orizontale sau rolete de interior

-rulouri exterioare din PVC si aluminiu, cu actionare electrica sau manuala 

DHN va ofera un montaj profesionist de ferestre si usi, asigurat de o echipa specializata 3 ani pe piata bucuresteana.
DHN este o firma cu capital integral romanesc infiintata in anul 1999, avand ca activitate principala placarea peretilor si pardoselilor, executia de ferestre si usi pe baza sistemelor de profile ale producatorului REHAU POLYMER ROMANIA.
In scurt timp, am reusit sa obtinem, prin calitatea si seriozitatea lucrarilor statutul de partener REHAU, aducand forta tanara si competenta in constructia si montajul sistemelor de usi si ferestre, forta grupata in mai multe echipe de montaj final incluzand fisisajele si reparatiile de zidarie.

AVANTAJE

GENERALE

· Tehnica aferenta ferestrelor la cel mai inalt nivel

· Cotatii de pret reduse pentru calitati similare in nivelul general al pietei

· Optica supla si o drenare imbunatatita

· Izolatie termica imbunatatita

· Functionalitate, design, arcade, sprosuri

TEHNICE

· Siguranta si fiabilitatea incuietorilor si feroneriei 

· Supraacoperire la tocuri si canaturi

· Garnituri de etansare identice pentru canaturi si tocuriFixarea feroneriei GU prin intermediul a cel putin 2 pereti PVC sau prin armatura metalica suplimentara

· Armaturi din otel zincat pentru tocuri si canaturi

· Canelura (norma EURO ) pentru feronerie

· Nervuri suplimentare pentru fixarea feroneriei si baghetelor

· Geam termopan Saint Gobain configuratie 4-16-4 Low E cu coeficient termic ridicat de izolare (k=1,4 W/mpk)

Montajul este efectuat de lucratori specializati cu echipamente de inalta tehnologie

Garantii pana la 80 luni

Durata de viata : 30 de ani

Optionale

· Plase contra insectelor

· Glafuri interioare si exterioare

Apelati cu incredere la profesionistii DHN!

Veti primi consultanta si oferta personalizata pentru proiectele DVs!
INSTRUCTIUNI DE CURATIRE, INTRETINERE, AERISIRE

CURATIREA

Datorită suprafeţei lor netede, profilele REHAU din PVC pot fi uşor curăţate. Pentru îndepărtarea petelor de murdărie provenind din praf şi ploaie se pot utiliza detergenţi uzuali şi apă călduţă. Detergenţii cu abraziune şi materialele de frecat aspre nu se admit deoarece aspresc suprafaţa profilului. Murdăria ce apare la confecţionarea ferestrelor, ca exemplu grăsimi de la feronerie sau de la marcaje (pix, creion) se îndepărtează cu apă şi detergent. Nu se vor utiliza benzina sau diluanţi cu particula Nitro.

INTRETINEREA

Pentru a menţine funcţionarea şi capacitatea de utilizare a ferestrelor o perioadă mare de timp este necesară o întreţinere regulată. Se recomandă efectuarea anuală, cu regularitate a următoarelor operaţii:

· Feroneriile se vor verifica prin manevrare, punctele de articulaţie gresându-se cu putin ulei sau vaselină.

· Se vor verifica garniturile de etanşare, înlocuindu-se cele uzate sau degradate.

· Se vor controla şi curăţa deschiderile pentru drenarea ramelor.

· Se vor verifica geamurile şi se vor remedia eventualele mici defecţiuni.

· Se va controla suprafaţa exterioară şi se va curăţi.

AERISIREA
Din considerente igienice este neapărat necesară înnoirea aerului din încăpere ”încărcat”, prin o aerisire suficientă. Spre deosebire de anii trecuţi, cele mai multe probleme provin de la umiditatea ce ia naştere în încăperi. Apa, sub formă de vapori de apă, se produce de exemplu prin respiraţia oamenilor, prin prepararea hranei, la spălarea rufelor, sau datorită apei calde din camera de baie. Această umiditate a fost eliminată anterior relativ simplu, prin schimbul de aer la ferestrele mai puţin etanşe în comparaţie cu cele din prezent (curenţi de aer). La ferestrele actuale, etanşe, un asemenea schimb de aer este exclus, astfel încât umiditatea, după atingerea punctului de saturaţie a aerului condensează şi poate conduce la formarea mucegaiului. Sunt periclitate în special camerele cu temperaturi joase şi umiditate ridicată. Aerisirea corectă este de aceea, una din condiţiile pentru un climat plăcut în încăperi şi se realizează astfel:

· Dimineaţa toate camerele trebuie aerisite temeinic (circa 5 – 10 minute cu ferestrele larg deschise).

· În timpul zilei, suplimentar, prin cantităţi de aer proaspăt sau prin aerisiri de durată  efectuate regulat.

· In timpul aerisirii sursele de încălzire vor fi oprite.

Prin cantităţi de aer proaspăt sau prin aerisire de durată, interiorul încăperii se răceşte numai în mică măsură, aşa încât aerul proaspăt poate fi încălzit cu consum de energie minim.

Ferestrele etanşe conduc la economii de energie şi la reduceri ale costurilor de încălzire. 

